
KOMPLETNÍ ANALÝZA VZORKU CHLADICÍ KAPALINY

290 Kč (BEZ DPH)
CENA 350,90 Kč (vč. DPH)

V chladicí kapalině vašeho stroje stanovíme obsah glykolu, bod 

tuhnutí, bod varu, hodnotu pH, hodnotu vodivosti a množství anti-

korozních přísad. Dále se zaměříme na přítomnost kontaminantu 

a míru degradace chladicí kapaliny. Následně navrhneme způsob 

odstranění případných nedostatku. V kombinaci s analýzou 

olejových vzorku jsme schopni přesně určit příčiny případných 

problému olejových náplní, jako je degradace vlivem přehřívání 

motoru a kontaminace motorového oleje chladicí kapalinou.
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JAK PŘEDEJÍT
PORUCHÁM MOTORU?

NABÍDKA S·O·SSM LABORATOŘE Zeppelin CZ s.r.o.

Kontrolou chladicí kapaliny

NOVÁ SLUŽBA PRO VÁS!

    přibližně 60 % poruch motoru, kterým bylo 
možné předejít, je způsobeno špatným chlazením,

    z tohoto počtu je většina způsobena právě 
špatným stavem chladicí kapaliny,

    podchlazování motoru je stejné škodlivé 
jako jeho přehřívání,

    stav chladicího systému ovlivňuje chod 
motoru, převodovky a hydraulické soustavy,

    jenom zařízení čisté, uzavřené a správné chlazené 
bude pracovat po celou dobu udávané životnosti.

VĚDĚLI JSTE, ŽE:

Studie vypracované společností Caterpillar ukazují, že až 60 % 
poruch motoru muže být způsobeno nesprávnou funkcí chladicího 
systému. Společnost Zeppelin CZ proto rozšiřuje své stávající 
služby, a v rámci S.O.S.SM laboratoře pro analýzu olejových vzorku 
nabízí NOVÉ také rozbor chladicí kapaliny. Moderní chladicí 
kapalina CAT ELC má výměnný interval 12 000 provozních hodin, 
a díky tomu šetří vaše náklady spojené s výměnou a likvidací staré 
kapaliny. V kombinaci s pravidelnou analýzou je zajištěn i bezpečný 
provoz zařízení po celou dobu životnosti.


