Cat’
309 CR VAB

(Dlouhy podvozek)
Minirypadlo

VLASTNOSTI:

Minirypadlo Cat® 309 CR s nastavitelnym vyloZnikem (VAB) nabizi

v kompaktnim provedeni vykon a funkce, které vam pomohou v Siroké Skale
aplikaci. Nastavitelny vyloznik maximalizuje schopnosti stroje v omezeném
prostoru.

CELODENNi POHODLI

W Uzaviena pretlakova kabina s vylepSenym systémem klimatizace,
nastavitelnymi opérkami zapésti a odpruzenou sedackou vam zajisti
pohodinou praci po cely den.

SNADNA OBSLUHA

W Qvladaci prvky se snadno pouZivaji, intuitivni LCD displej nové generace
poskytuje snadno Citelné informace o stroji.

REZIM OVLADANI POJEZDU JOYSTICKEM

W Pohyb po pracovisti je s volitelnym rezimem ovladéni pojezdu joystickem
jesté snazsi. Z tradicniho ovlddani pojezdu pomoci pak a pedal(
stisknutim tlacitka snadno pfepnete na ovladani joystickem. Vyhodou je

VELKY VYKON V KOMPAKTNiIM PROVEDENi

W ZvySeny vykon zvedani, otéCeni, pojezdu a vSestranné funkce vam
pomohou zvladnout praci efektivnéji. Funkce rypani k radlici a plovouci
poloha radlice umoziuiji snadny uklid pracovisté, dlouhy podvozek
zvySuje stabilitu.

VYSOKY PROTOK

W \Vyhrazené pomocné hydraulické cerpadlo je idealni pro provoz
vykonného pfisluSenstvi, zarovef umoziuje stroji soucasny pojezd
a dalSi funkce. Tato funkce zarucuje stabilni tlak v pfidavnych vedenich
bez ztraty hydraulického vykonu, tedy miiZe byt pracovni zafizeni
v provozu na plny vykon pfi optimalini produktivité.

BEZPECNOST NA PRACOVISTI

W VaSe bezpecnost je nasi nejvyssi prioritou. Minirypadlo Cat je navrzeno
tak, aby vam zajiStovalo bezpecnost pfi praci. Zadni kamera, pracovni
svétla a reflexni samonavijeci bezpe€nostni pas s volitelnym systémem
pfipomenuti nezapnuti jsou jen nékteré z bezpecnostnich prvka, které
jsme do stroje zabudovali.

JEDNODUCHY SERVIS ZNAMENA KRATSi PROSTOJE

m Udrzba minirypadla Cat je rychla a snadn4. Sdruzena mista pravidelnych
kontrol za robustnimi pfistupovymi panely jsou snadno pfistupna
z Urovngé zemé.

NIZSi PROVOZNi NAKLADY

W Funkce minirypadla Cat jako automatické zapinani volnobéhu,
automatické vypnuti motoru a G¢innd hydraulika s éerpadlem
s proménnym vytlakem byly navrZeny s ohledem na sniZeni vaSich
provoznich nakladd.

BEZKONKURENGNi PODPORA 0D PRODEJCU

W Prodejce Cat je tu, aby vam pomohl dosahnout vasich obchodnich
cild. Od poskytovani feSeni v oblasti strojli a prislusenstvi, pres Skoleni
obsluhy, aZ po servis a dalSi sluzby — va$ prodejce Cat je vZdy pfipraven
pomaci.

CAT



Minirypadio 309 CR VAB

TECHNOLOGIE CAT

SYSTEM EASE OF USE PRO MINIRYPADLA CAT

Systém Ease of Use pomaha obsluze ovladat stroj, zjednodusuje kazdodenni provoz, zlepSuje presnost a zvySuje celkovou produktivitu na pracovisti.
Systém Ease of Use je volitelny, bud mlze byt dodan piimo z vyroby nebo mize byt nainstalovan dodatecné.
Operatofi si mohou podle svych potieb vybrat ze dvou softwarovych balicki Indicate nebo E-Fence.

INDICATE

Komponenta systému Ease of Use Indicate pro rovnani terénu vizudiné a akusticky indikuje aktudini polohu lopaty vzhledem k cilovym hodnotam, aby bylo
mozné rypat a plnit lopatu pfesné podle poZadovaného profilu hned napoprvé, bez presahli za vytyéené meze.

e |dedlIni pro rovnani terénu, hloubeni kanalizacnich systémd, zéklad(, terénni prace a podobné aplikace s rovnymi plochami.

e Ve stroji integrovany systém méfeni hloubky vztazeny ke zvolenému bodu.

¢ Obsluha mdze volit sklon vzhledem k ramu stroje (referenéni mod stroj) nebo vzhledem k vodovazné roviné (referencni mod zemé).

¢ Obsluha mizZe naprogramovat rovinny nebo svazity terén.

¢ Nezahrnuje moznost automatického nastaveni polohy nasady, vyloZniku nebo lopaty. Pro automatické funkce je vyZzadovana technologie Cat Grade.

¢ Zahrnuje automatizaci otaceni, idedlni pro nakladani nakladnich vozidel pfi hloubeni vykop(, a automatické udrZovani thlu lopaty, idedini pro prace na
svazich, nivelaci, jemné terénni pravy a hloubeni vykop(.

E-FENCE

Komponenta E-Fence systému Ease of Use automaticky omezuje pohyb stroje v ramci obsluhou pfedem nastavenych hranic pro strop (Ceiling), podklad
(Floor), sténu (Wall) a thel otoCeni (Swing), aby se zabranilo kontaktu s konstrukcemi nahore, pod zemi, pfed strojem a vlevo €i vpravo od néj.

e Ideélni pro prace v blizkosti Cilého provozu, k ochrané konstrukci na stavenisti, vyhybani se optickym kabel(im a dalSim podzemnim inZenyrskym sitim.
¢ Omezuje vyloznik, ndsadu, Izici, oto€nou nastavbu a oto¢ vylozniku, aby neprekrocily nastavené hranice.

¢ Zahrnuje automatizaci otaceni, idedini pro nakladani nakladnich vozidel pfi hloubeni vykop(, a automatické udrZovani Ghlu lopaty, idedini pro prace na
svazich, nivelaci, jemné terénni tpravy a hloubeni vykop(.

PRIJIMACG LASEROVEHO SIGNALU

Umoziuije piijimat paprsek laserového vysilace stanovujiciho konzistentni referencni bod celého pracovisté. Snizuje to potfebu ruéniho oviadani sklonu bud’
obsluhou, nebo dalimi osobami u stroje. Laserovy pfijimac Ize dodate¢né namontovat na vSechny stroje s pfipravou pro Ease of Use.
o ZlepSete efektivitu a bezpecnost obsluhy na pracovisti pouZitim laseru pro stanoveni pevného referenéniho bodu.

¢ Umoziiuje obsluze provést jedno zaméreni referencniho laseru a poté, bez potieby dalSiho zaméFovani v ramci tohoto stavenisté, pokracovat v rypani az
do cilové trovné terénu.

CAT GRADE

Cat Grade je k dispozici jako dodatecné montovany automatizacni systém se snadnym ovladanim a pouzivanim. Cat Grade Advanced 2D a 3D vam umoziuji
vytvaret, spravovat a provadét jednoduché i slozité navrhy s vysokou presnosti, Cimz zajistuiji, ze vykopové i nasypové prace budou provedeny pfesné podle
specifikaci. Systém Cat Grade snizuje naklady, zlepSuje pfesnost, zajiStuje vySSi efektivitu obsluhy a zvySuje bezpecnost.

GRADE ADVANCED 2D

Systém Cat Grade Advanced 2D umoZfiuje obsluze nastavit parametry pro rypani a nivelacni operace, véetné priéného sklonu a celkového spadu staveniste.
Grade Advanced 2D také umoziiuje obsluze zadavat, upravovat a pracovat se zakladnimi 2D plany pfimo ze své sedacky.

 |dedlni pro navrhy zakladovych desek komercnich objektl, vykoptl, kanalizacnich systémil a podobnych aplikaci.
e Zobrazuje polohu lopaty v realném case, obsluha si mlize vybrat z fady riznych uhlG pohledu.

GRADE 3D

Systém Cat Grade 3D pro rypadla pfidava hlubSi pracovni moznosti a navic pfijimace globalniho navigacniho satelitniho systému (GNSS) a zdroj korekénich

» Poskytuje obsluze informace o poloze lopaty vzhledem k prfedem nahranym 3D navrhovym souboriim nebo podkladovym mapam.
¢ Pomahad koordinovat provoz vice strojli a zaroven zajistuje dodrZovani presnych parametrdi vykopovych praci na rozsahlych stavenistich.

Dostupnost se lisi podle regionu. Obratte se na vaSeho prodejce Cat, abyste probrali nejvhodnéjsi technologické moznosti pro vas a vaSe pouziti.
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Objemy provoznich naplni

Specifikacet
Motor
Typ motoru Prepliiovany Cat® C2.8
Cisty vykon

IS0 9249, 80/1269/EEC 51,2 kW 69,0 hp
Vykon motoru

ISO 14396 55,4 kW 74,3 hp
Vrtani 90 mm 3,5in
Zdvih 110 mm 4,3in
Zdvihovy objem 2,81 171 in?

¢ Spliuje pozadavky americké emisni normy EPA Tier 4 Final a evropské
normy Stage V.

¢ Uvedeny vykon je méfen podle specifikaci norem platnych v dobé vyroby.

e Uvedeny Cisty vykon je vykon dostupny na setrvacniku pfi jmenovitych
otackach 2200 ot/min, na motoru vybaveném standardnim ventilatorem,
systémem sani vzduchu, vyfukovym systémem a alternatorem
(minimalné zatizenym).

Chladici systém 10,01 2,6 gal
Motorovy olej 881 2,3 gal
Palivova nadrz 147 39 gal
Hydraulicka nadrz 531 14 gal
Hydraulicky systém 1101 29 gal

Hydraulicky systém

Hmotnosti
Minimalni provozni hmotnost* 9190 kg 20264 Ib
Maximalni provozni hmotnost** 10020 kg 22094 Ib

* Minimalni hmotnost je s ocelovymi pasy, obsluhou, plnou palivovou
nadrzi, standardni nasadou, radlici, bez lopaty a protizavazi.
** Maximalni hmotnost je s ocelovymi pasy s gumovymi chranici,
obsluhou, pInou palivovou nadrzi, standardni nasadou, radlici, pfidavnym
protizavazim 500 kg (1103 Ib) a bez lopaty.

ZvySeni hmotnosti oproti minimalni konfiguraci

Hydraulika se snimanim zatiZeni, pistové ¢erpadlo s proménnym objemem
Priitok Gerpadla pii 2400 ot./min 233 |/min 62 gal/min

Provozni tlak — pracovni zafizeni 285 bar 4134 psi
Provozni tlak — pojezd 285 bar 4134 psi
Provozni tlak — oto 250 bar 3626 psi
Maximum pfidavného okruhu — Vysoky priitok

Priitok ¢erpadla* 140 I/min 37 gal/min

Tlak Cerpadla* 285 bar 4134 psi
Maximum sekundarniho pfidavného okruhu

Priitok Cerpadla* 33 I/min 9 gal/min

Tlak Cerpadla* 285 bar 4134 psi
Rypna sila na nasadé (standardni) 42,3 kN 9509 Ibf
Rypna sila na nasadé (dlouhg) 35,7 kN 8032 Ibf
Rypna sila na lopaté 62,0 kN 13946 Ibf

*Priitok a tlak nelze kombinovat. Pfi zatiZeni s rostoucim priitokem klesa
tlak.

Systém otoce

Protizavazi 250 kg 551 1b
Protizavazi 500 kg 1103 Ib
Standardni nasada 35kg 771b
Ocelové pasy s deskami 330 kg 728 Ib
Systém pojezdu

Rychlost pojezdu — vysoka 4,7 km/h 2,9 mph
Rychlost pojezdu — nizka 2,6 km/h 1,6 mph
Maximalni tazna sila — vysoka rychlost 33 kN 7419 Ibf
Maximalni tazn4 sila — nizka rychlost 84,8 kN 19064 Ibf
Tlak na podklad — minimalni hmotnost 35,6 kPa 5,2 psi
Tlak na podklad — maximalni hmotnost 38,9 kPa 5,6 psi
Stoupavost (maximalni) 30 stupnti

1 Specifikace modelu 309 CR jsou zaloZeny na stroji s dlouhym (L)
podvozkem.
Specifikace modelu 309 CR VAB se standardnim podvozkem naleznete
v informacich k modelu 309 CR.§

Rychlost otaceni nastavby 10 ot./min

OtocCeni vylozniku doleva 60 stupnit

Otoceni vylozniku doprava 50 stupnitl

Radlice

Sitka (standardni) 2470mm  97,2in
Sitka (Sirokd) 2640 mm  103,9in
Vyska 431 mm 171in

Certifikace — kabhina

Ochranna konstrukce proti prevraceni (ROPS)
Horni kryt

IS0 12117-2:2008
ISO 10262:1998 (Level I)
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Specifikace (pokracovani)

87—
% N

Rozmeéry

Dw

Standardni nasada

VAB zatazeny

VAB vytazeny

Hloubkovy dosah

3815 mm (150,2 in)

3460 mm (136,2 in

Maximalni hloubkovy dosah pfi rypani svislé stény

2520 mm (99,2 in)

3725 mm (146,7 in

Maximalni dosah na vodorovné roviné

6300 mm (248,0 in

7715 mm (303,7 in

Maximalni dosah

6515 mm (256,5 in

Maximalni vySka pfi rypani

8180 mm (322,0 in

Maximalni svétla vySka pfi vyklopeni

3450 mm (135,8 in

6285 mm (247,4 in

Dosah pfi pfitazeném vylozZniku

( )
( )
5220 mm (205,5 in)
( )
3120 mm (122,8 in)

)
( )
( )
7885 mm (310,4 in)
( )
( )
2710 mm (106,7 in)

O INoOja|l~[W|IN| =

Polomér otaceni zadni ¢asti

s protizavazim (250 kg/551 Ib)

1585 mm (62,4 in)

s protizavazim (500 kg/1103 Ib)

1626 mm (64,0 in)

1585 mm (62,4 in)
1626 mm (64,0 in)

bez protizavazi

1450 mm (57,1 in)

1450 mm (57,1 in)

9

Maximalni vySka radlice

408 mm (16,1 in)

408 mm (16,1 in)

10

Maximalni hloubka radlice

484 mm (19,1 in)

484 mm (19,1 in)

1

VySka vylozniku v pfepravni poloze

2475 mm (97,4 in)

2475 mm (97,4 in)

12

Vyska kabiny

2541 mm (100,0 in)

2541 mm (100,0 in)

13

Vy$ka loZiska otoce

756 mm (29,8 in)

756 mm (29,8 in)

14

Celkova délka podvozku

3200 mm (126,0 in)

3200 mm (126,0 in)

15

Celkova prepravni délka

16

Otoceni vylozniku doprava

935 mm (37,0 in)

935 mm (37,0 in)

17

Otoceni vylozZniku doleva

605 mm (24,0 in)

605 mm (24,0 in)

18

Sitka pasu

(
(
(
6495 mm (255,7 in)
(
(
(

450 mm (17,7 in)

(
(
(
6495 mm (255,7 in)
(
(
(

450 mm (17,7 in)

19

Celkova Sitka pres pasy

2470 mm (97,2 in)

2470 mm (97,2 in)

20

Svétla vyska

356 mm (14,0 in)

356 mm (14,0 in)

21

T Specifikace modelu 309 CR VAB jsou zaloZeny na stroji s dlouhym (L) podvozkem.
Specifikace modelu 309 CR VAB se standardnim podvozkem naleznete v informacich k modelu 309 CR.§asi chyba

Délka nasady

1820 mm (71,7 in)

1820 mm (71,7 in)



Minirypadio 309 CR VAB

Nosnosti — Minimalni konfigurace

Polomér zvedaciho bodu Polomér zvedaciho bodu
3m (9,8 ft) 45m (14,8 ft) Polomér zvedaciho bodu (maximalni)
Pies predek Piies predek Piies predek
Radlice | Radlice Radlice | Radlice Radlice | Radlice
spusté- | zved- Pres spusté- | zved- Pres spusté- | zved- Pres m
Vyska bodu zvedani na nuta bok na nuta bok na nuta bok (ft)
VAB vvtazeny 2324* 2324* 2324* 2582* 2582* 1840 2030* 1364 1073 6,03
45m y y kg (5124*) | (5124*) | (5124*) | (5693*) | (5693*) | (4057) | (4476*) | (3008) (2366) (19,8)
(14,8 ft) (Ib)
VAB zatazeny
VAB vvtazeny 2847* 2179 1702 1758* 1124 877 6,67
am yiazeny kg (6278%) | (4805) | (3753) | (3876 | (2478) | (1934) | (21,9)
9.81) VAB zatazent (1) 1968 | 1968* | 1968 | 1910* | 1910¢ | 1454 | 524
y (4339%) | (4339%) | (4339%) | (4212%) | (4212% | (3206) | (17,2)
VAB vvtazeny 3009* 1992 1528 1534* 1049 813 6,87
15m yiazeny kg (6635%) | (4392) | (3369) | (3382%) | (2313) | (1793) | (22,5)
(491 VAB zatageny (o) | 4542¢ | 4542* | 3248 | 2563 | 2563* | 1748 | 2172* | 1597 | 1259 55
y (10015%) | (10015%) | (7162) | (5651%) | (5651*) | (3854) | (4789*% | (3521) | (2776) (18)
VAB wtazeny 2646* 1900 1442 1256* 1256* 840 6,67
om ytazeny kg (5834*) | (4190) | (3180) | (2769 | (2769%) | (1852) | (21,9)
(0f) VAB zatasent (o) | 5g37* | 3967 | 2899 | 3027* | 2067 | 1597 | 2488* | 1639 | 1277 | 524
y (12430%) | (8747) (6392) | (6675%) | (4558) (3521) | (5486 | (3614) (2816) (17,2

Minimalni hmotnost je s ocelovymi pasy, kabinou, obsluhou, plnou palivovou nadrzi, bez protizavazi a lopaty.

Nosnosti — Maximalni konfigurace

Polomér zvedaciho bodu Polomér zvedaciho bodu
3m(9,8ft) 4,5m (14,8 ft) Polomér zvedaciho bodu (maximalni)
Pies predek Pres piedek Pres piedek
Radlice | Radlice Radlice | Radlice Radlice | Radlice
spusté- | zved- Pfes | spusté- | zved- Pfes | spusté- | zved- Pies m
Vyska bodu zvedani na nuta bok na nuta bok na nuta bok (ft)
VAB wtazeny 2324* 2324* 2324* 2582* 2582* 2197 2030* 1655 1320 6,03
45m ylazeny kg | (5124 | (5124") | (5124") | (5693") | (5693") | (4844) | (4476%) | (3649) | (2011) | (198)
(14,8 ft) (Ib)
VAB zatazeny
VAB wiazeny 2847* 2847* 2059 1758* 1381 1095 6,67
Im y v kg (6278%) | (6278*) | (4540) | (3876™) | (3045) (2414) (21,9)
L O 1968* | 1968* | 1968* | 1910* | 1910* | 1910* | 524
y (4339%) | (4339Y) | (4339") | (42127 | (4212%) | (42124 | (17.2)
VAB vytazeny 3009* 2423 1885 1534* 1296 1024 6,87
15m yiazeny kg (6635 | (5343) | (4156) | (3382%) | (2858) | (2258) | (22.5)
(4919 VAB zatasen () | 4542+ | 4542¢ | 3883 | 2563* | 2563* | 2105 | 2172* | 2172* | 1535 5,5
y (10015%) | (10015%) | (8562) | (5651%) | (5651%) | (4642) | (4789% | (4789% | (3385) | (18)
VAB vvtazeny 2646* 2646* 1799 1256* 1256* 1058 6,67
om yiazeny kg (5834%) | (5834*) | (3967) | (2769*) | (2769%) | (2333) | (21,9)
(0f) VAB zatasent (o) | 5637+ | 4781 | 3534 | 3027* | 2498 | 1954 | 2488* | 1989 | 1570 | 5,24
y (12430%) | (10542) | (7792) | (6675%) | (5508) | (4309) | (5486%) | (4386) | (3462) | (17,2)

Maximalni hmotnost je s ocelovymi pasy s deskami, kabinou, obsluhou, pinou palivovou nadrzi, protizdvazim (500 kg/1103 Ib) a bez lopaty.



Environmentalni prohlaseni minirypadia 309 CR VAB

Nasledujici informace se vztahuji na stroj pfi findlni vybaveé, jak je nakonfigurovan pro prodej v regionech, na které se vztahuje tento dokument. Obsah tohoto
prohlaseni je platny ke dni vydani, informace tykajici se funkci a specifikaci stroje se vSak mohou zménit bez upozornéni. Dalsi informace naleznete v Navodu
k obsluze a udrzbé stroje.

DalSi informace o udrzitelnosti v praxi a naSem pokroku v této oblasti naleznete na https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability.

Motor Vlastnosti a technologie

¢ Prepliiovany motor Cat® C2.8 spliiuje americkou EPA Tier 4 Final .
a evropskou emisni normu Stage V.
e Vznétové motory Cat musi pouzivat ULSD (nafta s ultranizkym obsahem

Nasledujici funkce a technologie mohou pfispét k tspore paliva anebo
snizeni uhlikové stopy. Funkce se mohou liSit. Podrobnosti vam sdéli
prodejce Cat.

siry s 15 ppm siry nebo méné) nebo ULSD ve smési s nasledujicimi -

palivy s nizSi uhlikovou naro¢nosti** az do:
v' 20 % bionafty FAME (metylester mastnych kyselin)*
v" 100 % obnovitelné nafty, HVO (hydrogenacné rafinovany rostlinny
olej) a GTL paliva (syntéza z plynu na kapalinu)
Pro spravné pouziti se fidte pokyny. Podrobnosti vam sdéli prodejce Cat

nebo publikace ,,Doporucené kapaliny pro stroje Caterpillar (SEBU6250).

* Motory bez systémii pro dodatecnou tpravu vyfukovych plyni mohou
pouZivat smési s vyssim obsahem aZ do 100 % bionafty (pro pouZiti
smési s vyssim obsahem nez 20 % bionafty se poradte se svym
prodejcem Cat).

** Emise sklenikovych plyni ve vyfukovych plynech z paliv s nizkou

uhlikovou narocnosti jsou v podstate stejné jako u tradicnich paliv.

Systém klimatizace

Pokrocilé hydraulické systémy pomdhaji vyvazit vykon a ucinnost
— Funkce Power on Demand (vykon podle potfeby) poskytuje
pinou efektivitu a vykon, kdykoli je potfebujete, a je pro obsluhu
transparentni
— Automaticky volnobéh a automatické vypnuti motoru
— Prodlouzené intervaly udrzby snizuji spotfebu provoznich kapalin
a filtru
— Vzddlena aktualizace a feseni problém( (pokud je ve vybavé)
— Systém Ease of Use u minirypadla vylepSuje efektivitu obsluhy
a minimalizuje spotfebu paliva (pokud je v vybavé)
— Cat Grade s pokrocilym 2D a 3D systémem zvySuje efektivitu obsluhy,
minimalizuje spotfebu paliva (pokud je ve vybaveé)

Recyklace

¢ Klimatizacni systém tohoto stroje obsahuje chladivo s fluorovanym
sklenikovym plynem R134a nebo R1234yf (Evropa) (potencial globalniho
oteplovani = 1430). Identifikaci plynného chladiva najdete na Stitku nebo
v navodu k pouziti. Systém obsahuje 0,75 kg (1,65 Ib), 0,90 kg (1,98 Ib)
nebo 1,0 kg (2,20 Ib) chladiva, které ma ekvivalent CO, 1,430 metrické
tuny (1,576 tun) pro R134a a 0,001 tuny (0,001 tun) pro R1234yf
(Evropa).

Natérové hmoty

Materidly obsazené ve strojich jsou rozdéleny do nize uvedenych
kategorii s pfibliznym hmotnostnim procentem. Z dlivodu riiznych
konfiguraci produktu se mohou nasledujici hodnoty v tabulce liSit.

Druh materialu Hmotnostni procento (%)

e Na zakladé nejlepSich dostupnych znalosti jsou v natérovych hmotach
maximalni pfipustné koncentrace nasledujicich tézkych kov(i v ¢asticich
na milion (PPM):

- Baryum < 0,01 %
- Kadmium < 0,01 %
- Chrom < 0,01 %

- Olovo < 0,01 %

Akusticky vykon

Hladina akustického tlaku u obsluhy 72 dB(A) (ISO 6396:2008)*
Hladina vnéjSiho akustického vykonu 99 dB(A) (ISO 6395:2008)**

* Deklarované dynamickeé hladiny vnitfniho hluku v kabiné podle ISO

6395:2008. Méreni byla provadéna se zavienymi dvefmi a okny kabiny.

**\lyznaCena hladina hluku pro konfigurace oznacené CE pfi méfeni
podle zkuSebniho postupu a podminek specifikovanych ve smérnici
Evropskeé unie ,,2000/14/ES".

Oleje a kapaliny

¢ \lyrobce Caterpillar pini chladici systém etylenglykolem. Nemrznouci/
chladici kapalinu pro vznétové motory Cat (DEAC) a chladici kapalinu
Cat s prodlouzenou Zivotnosti (ELC) Ize recyklovat. DalSi informace vam
poskytne prodejce Cat.

e (at Bio HYDO™ Advanced je biologicky odbouratelny hydraulicky olej,
kterému byla mu udélena ekoznacka EU.

¢ Stroj pravdépodobné obsahuje dalSi kapaliny, kompletni doporuceni
ohledné kapalin a intervalli Gdrzby naleznete v Navodu k obsluze
a udrzbé nebo v Navodu k pouZiti a instalaci.

Ocel 65,52 %
Litina 21,19 %
Pryz 3,50 %
Smésny kov 2,20 %
Ostatni 1,89 %
NeZelezné kovy 1,81 %
Plast 1,55 %
Kapalina 1,47 %
Smésné kovy a nekovy 0,85 %
Smésné nekovové 0,01 %
Nezafazené 0,00 %
Celkem 100,00 %

Stroj s vy$8i mirou recyklovatelnosti zajisti efektivnéjsi vyuZziti cennych
prirodnich zdrojd a zvysi hodnotu produktu na konci Zivotnosti. Podle

ISO 16714 (Stroje na zemni prace — Recyklovatelnost a vyuZzitelnost —
Terminologie a metody vypoCtu) je mira recyklovatelnosti definovana jako
procento hmotnosti (hmotnostni zlomek v procentech) nového stroje,
ktery je potencidlné mozné recyklovat, znovu pouzit nebo oboji.

VSechny soucésti v prehledu jsou nejprve hodnoceny podle typu soucasti
na zakladé seznamu soucasti definovanych normami ISO 16714

a japonskymi normami CEMA (SdruZeni vyrobci stavebnich zafizeni).

U zbyvajicich dilti je dale hodnocena recyklovatelnost na zakladé typu
materialu.

Z divodu riiznych konfiguraci produktu se mohou nasleduijici hodnoty

v tabulce lisit.

Recyklovatelnost — 96 %

\lySe uvedena data byla zaloZzena na konfiguraci produktu, jak byla
poskytnuta jednotlivymi produktovymi skupinami.



Minirypadio 309 CR VAB

Standardni a volitelna vybava

Standardni a volitelna vybava se miiZe liSit. Podrobnosti vam sdéli prodejce Cat.

Standardni  Volitelné Standardni  Volitelné

MOTOR PRACOVISTE OBSLUHY (pokracovani)

Prepliovany vznétovy motor Cat® C2.8 (U.S. EPATier Samonavijeci bezpe&nostni pas (75 mm/3 in) v

| e ) e o .
a systémem dodatecné upravy vyfukovych plynii pasu

oxidagnim katalyzatorem (DOC) Vésak na odév v

Automaticky volnobéh motoru v Drzak napojl v

Automatické vypnuti motoru v LED svétla v kabiné v

Automaticka brzda otoCe v Drzak dokumentace 4

Automaticky dvourychlostni pojezd v MontaZni nastavce v predni a zadni ¢asti v

Odlucovac vody z paliva s indikatorem v 12V zésuvka v

Radialni tésnéni — Dvouprvkovy vzduchovy filtr v Radio — Bluetooth®, externi vstup, mikrofon, USB v

Nemrznouci kapalina s prodlouzenou Zivotnosti v (p?uvzernabijenl)

(-37°C, -34°F) Stresni okno v
HYDRAULICKY SYSTEM Signalni/vystrazna houkacka v

Pracovni svétla kabiny a levé strany vylozniku v

Elektronické ¢erpadlo Smart Tech v Prostor pro mobiln telefon .

E:;I;tnr](;r::]cky fizené pistové Cerpadio s proménnym v Destov clona P
Hydraulicky systém se snimanim zatizeni/sdilenim L, Barevny LCD displej nové generace (IP66) v

priitoku — Rozhrani s otoénym ovladagem v

Vyhrazené pomocné hydraulické Cerpadio Y — Ukazatel hladiny paliva a teploty chladici kapaliny v

Vykon podie potfeby Y — Sledovani tdrzby a stroje v

Sledovani teploty hydraulioké soustavy Y — Nastaveni vykonu a dalSich parametri stroje v

Certifikovany akumulator v _ Ciselny bezpetnostni kod »

Hydraulicky olej HYDO Advanced v _Vice jazyki .,

Ekologicka vypust provoznich kapalin v _ Piiprava pro kameru (P68 a IP69K) »

Treti pfidavny hydraulicky okruh v — Potitadlo motohodin s funkci zobrazeni pfi vypnutém ,

— stroji

PRACOVISTE OBSLUHY PokJro(:in displej nové generace (ddle jsou uvedeny v
Horni ochranny kryt IS0 10262:1998 Urove | P vSechny soucasti, které tento prvek vybavy zahrmuije)

ROPS IS0 12117-2:2008 v ~ Dotykova obrazovka ’
Utésnénd a pretiakové kabina P — Zobrazeni pficného a podéiného sklonu stroje v
OvIadani pojezdu joystickem P - Iiodpora kamer s vysokym rozli§enim (IP68 a IP69K) v
Temponmat pojezdu P — Ciselny bezpecnostni kdd v
PrepinaC schémat ovladani v TECHNOLOGIE (dostupnost se li$i podle regionu)

Nastavitelné opérky zapésti 4 Ease of Use Indicate v
Tvarované opérky nohou v Ease of Use E-Fence .
Vyménitelna a omyvatelna podlahové podlozka v Laserovy piijimac Ease of Use v
Pedaly a paky pojezdu ’ Cat Grade Advanced 2D v
Klicek Cat s volitelnym kodem v Cat Grade 3D .
Startovéni stisknutim tlacitka s Bluetooth® klicem v Product Link™ Elite v

HVAC s automatickou regulaci teploty v . L, v, M

(pokracovani na dalsi strané)

Deaktivacni paka vSech ovladacich prvki 4

Integrovany spodni dil predniho okna v

Snadné zvednuti a uloZeni pfedniho okna nad hlavou v

Nouzovy vychod zadnim oknem v

Zrcétka na kabiné (liSi se podle regionu) v

Odpruzend sedacka s vysokym opéradlem a textilnim v

potahem

Vzduchové odpruZend vyhfivang sedacka 4



Minirypadio 309 CR VAB

Standardni a volitelna vybava (pokracovani)

Standardni a volitelna vybava se miiZe liSit. Podrobnosti vam sdéli prodejce Cat.

Standardni  Volitelné Standardni  Volitelné
PODVOZEK ELEKTRICKY SYSTEM
Utésnény a mazany pés v Elektricky systém 12V v
Hydraulické sefizovani napnuti pas v Alternator 90 A v
Uvazovaci oka na ramu past v Jisti¢ v
Radlice v Bezudrzbovy akumuldtor 850 CCA v
Sirokd radlice v Odpojova¢ akumulatoru s moznosti uzaméeni v
Funkce plavani radlice v Spinac zastaveni motoru klickem zapalovani v
Sroubované otogné bity Vlystraha pfi pojezdu v
Ocelové pasy (Sitka 450 mm/17,7 in) v Zadni kamera v
Siroké ocelové pasy (600 mm/23,6 in) v Zadni a bo¢ni kamera
Ocelové pasy s pryzovymi deskami v Majacek
Voditka pasd 4
oditka pasd KRYTY
VYLOZNIK, NASADA A PAKOVi ROPS IS0 12117-2:2008
Dvoudilny nastavitelny vyloznik Horni ochranny kryt ISO 10262:1998 (troven I) v
Standardni nasada (1820 mm/71,7 in) v Horni ochranny kryt ISO 10262:1998 (trover ) v
Moznost obousmérného upnuti lopaty — Na Cepy/ Predni ochranny kryt (sitovina) ISO 10262:1998 v
Manualni upina¢/Hydraulicky upina¢ (neni k dispozici v (aroven I)
ve v8ech regionech) Piedni ochranny kryt (vysoce odolny) ISO 10262:1998 v
Pfiprava pro palec (neni k dispozici ve vSech v (aroven II)
regionech) Ochrana pas v
PrisluSenstvi véetné lopat, vrtaka a kladiv -
Vedeni 2. pfidavného okruhu OSTATNI
Ovladaci ventil spousténi vylozniku (standard pro v Protizdvazi (250 kg/551 Ib)
Evropu) .
— — Protizavazi (500 kg/1103 Ib)
Ovladaci ventil spousténi ndsady (standard pro Evropu) - — - -
— - - Zamky pristupovych panell v

Certifikované zvedaci oko — —

Uzamykatelné vicko palivové nadrze v

Zasuvka pro majak v

Zadni odrazky v

Ohfiva€ bloku motoru

Elektrické ¢erpadlo na dopliiovani paliva

Pro vice kompletnich informaci o produktech Cat, sluzbach prodejcti a priimyslovych resenich nds navstivte na webu www.cat.com
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