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Zachování zdrojů
V každém ohledu o generaci napřed

•	Motor C3.4B splňuje požadavky emisních norem EU IIIB.

•	Rýpadlo 311F LRR odvede srovnatelný objem práce jako předchozí model řady D, přičemž spotřebuje méně paliva. Ve výsledku to znamená vyšší efektivitu, úspornější využití 
přírodních zdrojů a méně emisí.

•	Rýpadlo 311F LRR lze provozovat na naftu s velmi nízkým obsahem síry (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) s obsahem síry 15 ppm nebo méně, nebo na směs bionafty (B20) 
a nafty ULSD, která splňuje normy ASTM 6751 nebo EN14214.

•	Ukazatel přeplnění nádrže pomáhá servisním technikům zabránit rozlití paliva.

•	Rýpadlo 311F LRR umožňuje renovaci všech hlavních částí a součástí, čímž se snižují náklady na výměnu a množství průmyslového odpadu.

•	Rýpadlo 311F LRR je účinný, produktivní stroj, který byl navržen tak, aby chránil přírodní zdroje pro příští generace.
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Hydraulické rýpadlo 311F LRR – specifikace

Motor

Celkový výkon – SAE J1995 (metrické jednotky) 55 kW 75 k
Čistý výkon – ISO 14396 (metrické jednotky) 54 kW 73 k
Čistý výkon – ISO 9249 (metrické jednotky) 52 kW 71 k
Vrtání 99 mm
Zdvih 110 mm
Zdvihový objem 3,4 l

Hydraulický systém

Hlavní systém – maximální  
průtočné množství (celkové)

125 × 2 l/min

Maximální tlak – zařízení 30,5 MPa
Maximální tlak – pojezd 35 MPa
Maximální tlak – otoč 23 MPa
Pilotní systém – maximální průtočné množství 21,9 l/min
Pilotní systém – maximální tlak 4 120 kPa
Válec výložníku – vnitřní průměr 100 mm
Válec výložníku – zdvih 1 002 mm
Válec násady – vnitřní průměr 110 mm
Válec násady – zdvih 1 194 mm
Válec lopaty – vnitřní průměr 100 mm
Válec lopaty – zdvih 939 mm

Pohon

Maximální rychlost pojezdu – vysoká 5,4 km/h
Maximální rychlost pojezdu – nízká 3,6 km/h
Maximální tažná síla 114,3 kN

Otoč

Rychlost otáčení 10 ot/min
Točivý moment otoče 30,9 kNm

Objemy provozních náplní

Objem palivové nádrže 210 l
Chladicí systém 18 l
Motorový olej (s filtrem) 8 l
Pohon otoče (každý) 3 l
Rozvodovka (každá) 3 l
Olej hydraulického systému (včetně nádrže) 160 l
Olej v hydraulické nádrži 95 l

Pásy

Počet desek pásu (na každé straně) 43 kusů
Počet kladek pásu (na každé straně) 6 kusů
Počet nosných kladek (na každé straně) 1 kus

Hlučnost

Hladina akustického tlaku působícího na obsluhu 
(ISO 6396:2008)

72 dB(A)

Hladina vnějšího akustického výkonu 
(ISO 6395:2008)*

99 dB(A)

*�Směrnice Evropské unie "2000/14/ES" ve znění směrnice "2005/88/ES", při 
otáčkách chladicího ventilátoru nastavených na 70 % maximální hodnoty.

Výše uvedené hodnoty hluku platí pouze pro specifické provozní podmínky. 
Hladiny hluku stroje a hladiny hluku na stanovišti obsluhy závisejí na 
otáčkách motoru a chladicího ventilátoru. V případě provozování stroje 
s nedostatečně udržovanou kabinou, v případě, že dveře nebo okna budou 
otevřena po delší dobu, nebo v případě práce v hlučném prostředí mohou 
být nezbytné chrániče sluchu.
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Hydraulické rýpadlo 311F LRR – specifikace

Rozměry
Všechny rozměry jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na výběru lopaty.

Výložník s dlouhým dosahem
4,3 m

násada R2.8 R2.25

1 Přepravní výška* 2 820 mm 2 860 mm
Přepravní výška u vrcholu výložníku 2 760 mm 2 860 mm
Přepravní výška v místě zábradlí 2 820 mm 2 820 mm

2 Přepravní délka
Bez radlice 6 910 mm 6 920 mm
S radlicí 7 530 mm 7 540 mm

3 Poloměr otáčení zadní části nástavby 1 750 mm 1 750 mm
4 Vzdálenost středů kladek 2 780 mm 2 780 mm
5 Délka pásu 3 490 mm 3 490 mm
6 Světlá výška 440 mm 440 mm
7 Rozchod pásů 1 990 mm 1 990 mm
8 Přepravní šířka

Desky pásu 500 mm 2 490 mm 2 490 mm
Desky pásu 600 mm 2 590 mm 2 590 mm
Desky pásu 700 mm 2 690 mm 2 690 mm
Desky pásu 770 mm 2 760 mm 2 760 mm

9 Výška kabiny 2 760 mm 2 760 mm
Výška kabiny s horním ochranným krytem 2 900 mm 2 900 mm

10 Světlá výška protizávaží** 910 mm 910 mm
Typ lopaty GD GD
Objem lopaty 0,53 m3 0,53 m3

Poloměr špičky lopaty 1 200 mm 1 200 mm

Poznámky: Všechny rozměry jsou založeny na lopatě A (viz tabulka)
*Včetně výšky záběrového břitu desky pásu.

**Bez výšky záběrového břitu desky pásu.
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Pracovní dosahy
Všechny rozměry jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na výběru lopaty.

Výložník s dlouhým dosahem
4,3 m

násada R2.8 R2.25

1 Maximální hloubkový dosah 5 590 mm 5 040 mm
2 Maximální dosah v úrovni terénu 8 100 mm 7 570 mm
3 Maximální výška řezu 8 140 mm 7 820 mm
4 Maximální výška nakládání 5 770 mm 5 440 mm
5 Minimální výška nakládání 1 330 mm 1 870 mm
6 Maximální hloubka řezu pro úroveň dna 2 440 mm 4 990 mm 4 330 mm
7 Maximální hloubkový dosah při svislé stěně 4 880 mm 4 360 mm

Typ lopaty GD GD
Objem lopaty 0,53 m3 0,53 m3

Poloměr špičky lopaty 1 200 mm 1 200 mm
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Hydraulické rýpadlo 311F LRR – specifikace

Radlice

Možnosti výběru radlic 2 500 mm 2 700 mm

Doporučená šířka desek pásů 500 mm 700 mm

1 Výška radlice 630 mm
2 Maximální hloubka spuštění radlice pod úroveň terénu 570 mm
3 Maximální výška zvednutí radlice nad úroveň terénu 1 000 mm

Úhel nájezdu 23 stupňů

3

1

2

�



23

Hmotnosti hlavních součástí

Základní stroj (včetně válce výložníku, bez protizávaží, předního pákového mechanismu a pásů) 4 050 kg
Dlouhý podvozek 2 430 kg
Protizávaží 2 450 kg

Výložník (včetně vedení, čepů a válce násady)
Výložník s dlouhým dosahem (4,3 m) 930 kg

Násada (včetně vedení, čepů a válce lopaty)
R2.8 610 kg
R2.25 530 kg

Desky pásů (pro dva pásy)
500 mm, tři záběrové břity 1 460 kg
600 mm, tři záběrové břity 1 700 kg
700 mm, tři záběrové břity 1 960 kg
770 mm, tři záběrové břity 2 100 kg

Radlice
2 500 mm 810 kg
2 700 mm 820 kg

Lopata
0,53 m3 – 1 200 mm 460 kg

Všechny hmotnosti, kromě lopat, jsou zaokrouhleny nahoru na nejbližších 10 kg.

Hmotnost základního stroje zahrnuje obsluhu o hmotnosti 75 kg a hmotnost paliva při 90% naplnění nádrže.

Provozní hmotnosti a tlaky na opěrnou rovinu 

770 mm 700 mm 600 mm 500 mm
Desky pásů s třemi 
záběrovými břity

Desky pásů s třemi 
záběrovými břity

Desky pásů s třemi 
záběrovými břity

Desky pásů s třemi 
záběrovými břity

kg kPa kg kPa kg kPa kg kPa

Bez radlice
Výložník s dlouhým dosahem (4,65 m)

R2.8 13 100 27,5 12 900 29,8 12 700 34,2 12 500 40,4
R2.25 13 000 27,3 12 900 29,8 12 600 34 12 400 40,1

S radlicí
Výložník s dlouhým dosahem (4,65 m)

R2.8 13 900 29,2 13 800 31,9 13 500 36,4 13 300 43
R2.25 13 800 29 13 700 31,7 13 400 36,1 13 200 42,7

Všechny hmotnosti, kromě lopat, jsou zaokrouhleny nahoru na nejbližších 10 kg.

Hmotnost základního stroje zahrnuje obsluhu o hmotnosti 75 kg a hmotnost paliva při 90% naplnění nádrže.

Hydraulické rýpadlo 311F LRR – specifikace
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Hydraulické rýpadlo 311F LRR – specifikace

Síla lopaty a násady

Výložník s dlouhým dosahem
4,3 m

R2.8 R2.25

Upnutí na čep

Běžná zátěž – 0,53 m3

Rypná síla lopaty (ISO) 89 kN 89 kN
Rypná síla násady (ISO) 52 kN 60 kN

Velká zátěž – 0,76 m3

Rypná síla lopaty (ISO) 89 kN 89 kN
Rypná síla násady (ISO) 52 kN 60 kN

Těžká zátěž – 0,53 m3

Rypná síla lopaty (ISO) 89 kN 89 kN
Rypná síla násady (ISO) 52 kN 60 kN

S CW-20

Běžná zátěž – 0,76 m3

Rypná síla lopaty (ISO) 77 kN 77 kN
Rypná síla násady (ISO) 50 kN 57 kN

Velká zátěž – 0,76 m3

Rypná síla lopaty (ISO) 77 kN 77 kN
Rypná síla násady (ISO) 50 kN 57 kN

S CW-20S

Běžná zátěž – 0,76 m3

Rypná síla lopaty (ISO) 77 kN 77 kN
Rypná síla násady (ISO) 50 kN 57 kN

Velká zátěž – 0,76 m3

Rypná síla lopaty (ISO) 77 kN 77 kN
Rypná síla násady (ISO) 50 kN 57 kN
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Nosnosti výložníku s dlouhým dosahem – protizávaží 2 450 kg – bez radlice

1 500 mm 3 000 mm 4 500 mm 6 000 mm

mm

6 000 mm kg *1 650 *1 650 5 280

4 500 mm kg *2 300 2 050 *1 500 *1 500 6 290

3 000 mm kg *3 250 3 150 2 800 2 000 *1 450 *1 450 6 830

1 500 mm kg *6 100 5 350 *4 100 2 900 2 750 1 900 *1 550 1 500 7 010

0 mm kg *7 500 4 950 4 050 2 750 2 650 1 850 *1 700 1 500 6 850

-1 500 mm kg *4 800 *4 800 *7 650 4 850 3 950 2 650 2 600 1 800 *2 050 1 650 6 350

-3 000 mm kg *7 950 *7 950 *6 850 4 900 3 950 2 650 *2 850 2 100 5 380

ISO 10567

*	Označuje, že zatížení je omezeno spíše nosností hydraulického systému, než zatížením způsobujícím převrácení. Výše uvedené nosnosti souhlasí s hodnotami nosností hydraulických rýpadel podle normy ISO 10567:2007. 
Nepřekračují 87 % nosnosti dané hydraulickým systémem nebo 75 % zatížení způsobujícího převrácení stroje. Od uvedených nosností se musí odečíst hmotnosti všech součástí příslušenství zdvihacího zařízení. Nosnosti 
jsou stanoveny pro stroj, který stojí na pevném povrchu s rovnoměrnou únosností. Použití bodu pro připojení pracovního nástroje k manipulaci nebo zdvihání břemen může ovlivnit zdvihací výkon stroje.

Nosnost zůstává pro všechny dostupné desky pásů v rozmezí ±5 %.

Konkrétní informace o výrobku vždy vyhledejte v příslušné Příručce pro provoz a údržbu.

2,8 m

R2.8

4,3 m

1 990 mm

500 mm

3 490 mm

2 780 mm

Hydraulické rýpadlo 311F LRR – specifikace
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Hydraulické rýpadlo 311F LRR – specifikace

Nosnosti výložníku s dlouhým dosahem – protizávaží 2 450 kg – bez radlice

1 500 mm 3 000 mm 4 500 mm 6 000 mm

mm

6 000 mm kg *2 350 *2 350 *2 100 *2 100 4 560

4 500 mm kg *3 150 *3 150 *1 900 *1 900 5 700

3 000 mm kg *4 800 *4 800 *3 700 3 100 2 800 2 000 *1 850 1 850 6 290

1 500 mm kg *6 900 5 250 4 200 2 900 2 750 1 900 *1 950 1 700 6 480

0 mm kg *7 750 4 950 4 050 2 750 2 650 1 850 *2 200 1 750 6 320

-1 500 mm kg *5 550 *5 550 *7 500 4 950 4 000 2 700 *2 750 1 950 5 760

-3 000 mm kg *9 950 *9 950 *6 250 5 050 *4 050 2 750 *3 800 2 650 4 680

ISO 10567

*	Označuje, že zatížení je omezeno spíše nosností hydraulického systému, než zatížením způsobujícím převrácení. Výše uvedené nosnosti souhlasí s hodnotami nosností hydraulických rýpadel podle normy ISO 10567:2007. 
Nepřekračují 87 % nosnosti dané hydraulickým systémem nebo 75 % zatížení způsobujícího převrácení stroje. Od uvedených nosností se musí odečíst hmotnosti všech součástí příslušenství zdvihacího zařízení. Nosnosti 
jsou stanoveny pro stroj, který stojí na pevném povrchu s rovnoměrnou únosností. Použití bodu pro připojení pracovního nástroje k manipulaci nebo zdvihání břemen může ovlivnit zdvihací výkon stroje.

Nosnost zůstává pro všechny dostupné desky pásů v rozmezí ±5 %.

Konkrétní informace o výrobku vždy vyhledejte v příslušné Příručce pro provoz a údržbu.

2,25 m

R2.25

4,3 m

1 990 mm

500 mm

3 490 mm

2 780 mm
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Hydraulické rýpadlo 311F LRR – specifikace

311E LRR – přehled nabízených pracovních nástrojů*

Typ výložníku Výložník s dlouhým dosahem

Velikost násady R2.8 R2.25
Hydraulické kladivo H95Es H95Es

H110Es** H110Es
Drapák pro demolice a třídění NA G310B**
Mobilní šrotovací a demoliční nůžky S320B (instalace na násadě) S320B (instalace na násadě)
Vibrační deska CVP75 CVP75
Vícečelisťový drapák GSM a GSH Tyto pracovní nástroje jsou k dispozici pro model 311F LRR. 

Vyhovující nástroj vám pomůže vybrat prodejce Cat.Rychloupínací zařízení CW

  *�Nabídka není dostupná ve všech oblastech. Maximální omezení hmotnosti pro certifikaci konstrukce ROPS je 14 712 kg. Vyhovující nástroje závisí na konfiguraci rýpadla. Obraťte se na prodejce Cat, který vám poskytne 
informace o nabídce pro váš region a pomůže vám vybrat správný pracovní nástroj.

**Pouze s upnutím na čep.
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Hydraulické rýpadlo 311F LRR – specifikace

Specifikace a kompatibilita lopat

Šířka Objem Hmotnost Naplnění Výložníky s dlouhým dosahem – bez namontované radlice Výložníky s dlouhým dosahem – s namontovanou radlicí
500 mm TG 600 mm TG 700 mm TG 770 mm TG 500 mm TG 600 mm TG 700 mm TG 770 mm TG

mm m3 kg % 2,25 2,8 2,25 2,8 2,25 2,8 2,25 2,8 2,25 2,8 2,25 2,8 2,25 2,8 2,25 2,8

Bez rychloupínacího zařízení
GD (General duty, 
Běžná zátěž)

600 0,31 315 100 # # # #
750 0,41 362 100 # # # #
900 0,53 411 100 # # # #

1 000 0,60 436 100 # # # #

1 100 0,68 470 100 * * * * * * * * * * * *# *# *# *# *#
1 200 0,76 499 100 * * * * * * * * * * * *# *# *# *# *#

HD (Heavy duty,  
Velká zátěž)

450 0,20 276 100 # # #
1 200 0,76 506 100 * * * * * * * * * * * *# *# *# *# *#

Maximální zatížení při upnutí na čep (užitečné zatížení + lopata) kg 1 794 1 538 1 833 1 574 1 876 1 612 1 899 1 634 1 924 1 656 1 965 1 693 2 009 1 734 2 033 1 755

Šířka Objem Hmotnost Naplnění Výložníky s dlouhým dosahem – bez namontované radlice Výložníky s dlouhým dosahem – s namontovanou radlicí
500 mm TG 600 mm TG 700 mm TG 770 mm TG 500 mm TG 600 mm TG 700 mm TG 770 mm TG

mm m3 kg % 2,25 2,8 2,25 2,8 2,25 2,8 2,25 2,8 2,25 2,8 2,25 2,8 2,25 2,8 2,25 2,8

S rychloupínacím zařízením (CW20/CW20s)
GD (General duty, 
Běžná zátěž)

450 0,20 300 100 # # # # #
500 0,24 309 100 # # # # #
600 0,31 328 100 # # # # #
750 0,41 374 100 # # # # # #
900 0,53 423 100 # # # # # #

1 000 0,60 452 100 # # # # # #
1 100 0,68 482 100 # # # # # #
1 200 0,76 511 100 * * * * * * * * * * *# *# *# *# *# *#

HD (Heavy duty, 
Velká zátěž)

500 0,24 319 100 # # # # #
1 200 0,76 511 100 * * * * * * * * * * *# *# *# *# *# *#

Maximální zatížení při upnutí na čep (užitečné zatížení + lopata) kg 1 583 1 327 1 622 1 363 1 665 1 401 1 688 1 423 1 713 1 445 1 754 1 482 1 798 1 523 1 822 1 544

Výše uvedené nosnosti vyhovují normě EN474 pro hydraulická rýpadla a nepřekračují 87 % nosnosti hydraulického systému 
nebo 75 % zatížení způsobujícího převrácení stroje při zcela vysunutém předním pákovém mechanismu v úrovni terénu a 
s přitaženou lopatou.
Nosnost vychází z ustanovení normy ISO 7451.
Hmotnost lopaty s dlouhými špičkami.

*Pro práce s běžnou zátěží. 
#Poraďte se s prodejcem o maximálním omezení hmotnosti (14 712 kg) pro certifikaci konstrukce ROPS.

Maximální měrná hmotnost materiálu:
2 100 kg/m3

1 800 kg/m3

1 500 kg/m3

1 200 kg/m3

900 kg/m3

Společnost Caterpillar svým zákazníkům doporučuje používat vhodné pracovní nástroje, které umožní plně využít výkon našich výrobků. Používání pracovních nástrojů, a to včetně lopat, které nejsou doporučeny společností 
Caterpillar nebo nevyhovují jejím specifikacím v parametrech jako je hmotnost, rozměry, průtok, hodnoty tlaku atd., může způsobovat neoptimální výkon a vlastnosti stroje, které se projeví například snížením produktivity, 
stability, spolehlivosti nebo životnosti součástí. Nesprávné používaní pracovního nástroje, které zahrnuje smýkání, páčení, kroucení nebo zachytávání těžkých břemen, snižuje životnost výložníku a násady.



29

311F LRR – standardní vybavení

KABINA
•	Přetlakované stanoviště obsluhy 

s nucenou ventilací s filtrací vzduchu
•	Kabina s konstrukcí ROPS
•	Možnost šroubované konstrukce FOGS
•	Přední okno s vrstveným bezpečnostním 

sklem, dělené 70/30 (tvrzené sklo)
•	Zpětná zrcátka
•	Posuvné horní okno dveří 

(dveře na levé straně kabiny)
•	Odnímatelné přední spodní ochranné sklo 

s úložným držákem umístěným v kabině
•	Ostřikovač a radiální stěrače 

předního bezpečnostního skla
•	Vnitřní osvětlení
•	Sluneční clona
•	Háček na oděv
•	Držák na nápoje
•	Držák na dokumenty
•	Popelník do držáku na nápoje
•	Upevnění pro rádio 24 V
•	Kladivo pro nouzové rozbití okna
•	Napájení 12 V, 2×10 A s dvěma 

zásuvkami typu zapalovače cigaret
•	Dva stereofonní reproduktory
•	Úložný prostor pro jídlo nebo sadu nářadí
•	Barevný displej LCD s indikátory potřeby 

výměny filtrů a provozních kapalin 
a informacemi o provozních hodinách

•	Páka neutralizace (blokování) všech ovladačů
•	Bezpečnostní pás, 51 mm
•	Nastavitelná loketní opěrka
•	Výškově nastavitelné konzoly s joysticky
•	Pedály ovládání pojezdu s demontovatelnými 

pákami pro ruční ovládání
•	Možnost montáže přídavného pedálu 

MOTOR
•	Dieselový motor C3.4B
•	Splňuje emisní normy EU IIIB
•	Schopnost pracovat v nadmořské 

výšce až 2 300 m bez snížení výkonu.
•	Možnost provozu na bionaftu
•	Dva rychlostní rozsahy pojezdu
•	Chladicí systém s chladiči 

umístěnými vedle sebe
•	Fixní ventilátor
•	Vzduchový filtr s radiálním těsněním
•	Standardní akumulátor, do -18 °C 

HYDRAULICKÝ SYSTÉM
•	Okruh regenerace pro výložník a násadu
•	Automatická parkovací brzda otoče
•	Vysoce výkonný hydraulický 

filtr zpětného okruhu
•	Zpětné ventily pro spouštění výložníku a násady 

ELEKTRICKÝ SYSTÉM
•	Elektrický jistič
•	Světlomety na výložníku a kabině 

s časovým zpožděním 

SVĚTLOMETY
•	Pracovní světlomety, namontované na kabině
•	Halogenové světlomety na výložníku 

(levá a pravá strana)
•	Funkce časového zpoždění pro světlomet 

na výložníku a světlomet na kabině 

PODVOZEK
•	Vodicí ochranný kryt středu pásu
•	Tukem mazané pásy GLT2
•	Tažné oko na hlavním rámu
•	Spodní ochranné kryty, standardní
•	Ochranný kryt hydromotoru pohonu pásu 

PROTIZÁVAŽÍ
•	Protizávaží 2 450 kg 

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ
•	Systém zabezpečení Cat využívající jeden klíč
•	Zámky dveří
•	Zámky uzávěrů palivové a hydraulické nádrže
•	Signální/výstražná houkačka
•	Sekundární vypínač motoru
•	Zadní okno sloužící jako únikový východ
•	Ochranná kolejnice a zábradlí
•	Zpětná zrcátka
•	Kamera pro výhled dozadu 

TECHNOLOGIE
•	Systém Product Link PL522

Standardní vybavení
Standardní vybavení se může změnit. Podrobnější informace vám poskytne prodejce Cat.
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311F LRR – volitelné vybavení

KABINA
•	Sedačka s vysokým opěradlem a vzduchovým 

odpružením, s vyhříváním
•	Sedačka s vysokým opěradlem 

a mechanickým odpružením
•	Chránič proti dešti 

ELEKTRICKÝ SYSTÉM
•	Akumulátor pro studené 

klimatické podmínky -25 °C
•	Zásuvka pro nastartování 

připojením na cizí zdroj
•	Výstražná houkačka při pojezdu
•	Elektrické čerpadlo pro doplňování paliva
•	Světlomet na kabině (halogenový) 

PŘEDNÍ PÁKOVÝ MECHANISMUS
•	Výložník s dlouhým dosahem 4,3 m 

(s BLCV/SLCV)
–– Násada HD 2,8 m
–– Násada HD 2,25 m

•	Pákový mechanismus lopaty 
se závěsným okem

•	Univerzální rychloupínací zařízení 

HYDRAULICKÝ SYSTÉM
•	Přídavné hydraulické systémy
•	Vysokotlaká vedení pro výložník a násadu
•	Středotlaká vedení pro výložník a násadu
•	Vedení pro univerzální rychloupínací 

zařízení výložníku a násady
•	Okruh univerzálního rychloupínacího zařízení
•	Hydraulický olej Cat Bio 

PODVOZEK
•	Desky pásů 500 mm s třemi záběrovými břity
•	Desky pásů 500 mm s třemi záběrovými břity 

a pryžovými podložkami
•	Desky pásů 600 mm s třemi záběrovými břity
•	Desky pásů 700 mm s třemi záběrovými břity
•	Desky pásů 770 mm s třemi záběrovými břity
•	Radlice 2 500 mm s vyměnitelnou 

řeznou hranou
•	Radlice 2 700 mm s vyměnitelnou 

řeznou hranou
•	Spodní ochranný kryt pro velkou zátěž
•	Ochranný kryt otoče 

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ
•	Přišroubovaná konstrukce FOGS
•	Ochranný kryt, čelo kabiny, ochranná síť
•	Instalován systém zabezpečení stroje (MSS)

Volitelné vybavení
Volitelné vybavení se může změnit. Podrobnější informace vám poskytne prodejce Cat.
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Poznámky



Další informace o výrobcích Cat, službách prodejců a průmyslových řešeních najdete na webových stránkách www.cat.com
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